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Confedraziun svizra

armasuisse

le but prévu, le plan est à nous restituer spontanément.

protection  des informations militaires.  Après emploi dans

1er  mai  1990  (état au 5 octobre 1999)  concernant la

la protection de  la population et des sports (DDPS), du

l'ordonnance du  département fédérale de la défense, de

conformément  au code de classification  dans le sens de

expresse  de  notre part. Son  contenu doit être traité

reproduit,  ni  communiqué à  des tiers sans autorisation

structions / biens immobiliers. Il ne peut être ni copié, ni

Ce  plan est la propriété intellectuelle d'armasuisse con-

uns der  Plan  unaufgefordert  zurueck  zu  erstatten.

Nach  Hinfall  des vorgesehenen Verwendungszweckes  ist

den  Schutz  militaerischer  Informationen zu  behandeln.

Verteidigung, Bevoelkerungsschutz und Sport (VBS) ueber

5. Oktober 1999) des eidgenössischen Departementes fuer

vermerk  im Sinne der Verordnung vom 1. Mai 1990 (Stand

Sein Inhalt ist gemaess dem angebrachten Klassifizierungs-

unbeteiligten  Drittpersonen  zugaenglich gemacht werden.

maechtigung   weder  kopiert  oder vervielfaeltigt  noch

Immobilien. Er  darf  ohne vorgaengige ausdrueckliche Er-

Dieser Plan Ist geistiges Eigentum der armasuisse Bauten/
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Versickerungsmulde 125

ES KK05

ES KK08

best. Kandelaber

Abbruch

Abbruch

best. Kandelaber

Kandelaber R4-84
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best. Trasse
Anschluss an
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1 KSR 80/92 BEL
8 KSR 120/132

GD DN 500 inkl. Steuerkabel

KS VFP01

KS VM21

T = 1.40 m

S = 426.18

A = 426.18

D = 427.58

ø 800/600

i = 1.0%
, L = 46.40 m

 →

S
ickerleitung, P

P
 ø 200,

i = 0.5 %
, L = 32.00 m →

Sickerleitung, PP ø 200,

T = 1.57m

S = 426.02

A = 426.02

E = 426.02

D = 427.59

ø 800/600

T = 1.62 m

S = 426.34

A = 426.34

D = 427.96

ø 800/600

KS VS41

T = 1.50 m
S = 424.02
A = 424.02
D = 425.52
ø 800/600

KS AS02

T = 1.57 m
S = 423.38
A = 423.38
E3 = 423.39
E2 = 423.39
E1 = 423.39
D = 424.95
ø 800/600

KS VS21

T = 1.50
S = 423.70
A = 423.70
D = 425.20
ø 800/600

KS AS01

T = 1.55 m
S = 423.43
A = 423.43
E2 = 423.44
E1 = 
D = 424.98
ø 800/600

KS VS35

T = 1.56 m
S = 423.66
A = 423.66
E = 423.67
D = 425.22
ø 800/600

KS VS34

T = 1.55 m
S = 424.17
A = 424.17
E = 424.18
D = 425.72
ø 800/600

KS VS33

T = 1.56 m
S = 424.68
A = 424.68
E = 424.69
D = 426.24
ø 800/600

KS VS32.1

T = 1.46 m
S = 425.43
A = 425.43
E2 = 426.34
E1 = 425.44
D = 426.89
ø 800/600

KS VS31

T = 1.56 m
S = 425.40
A = 425.40
D = 426.96
ø 800/600

KS VS15

T = 1.54 m
S = 423.71
A = 423.71
E2 = 423.72
E1 = 424.65
D = 425.25
ø 800/600

KS VS14

T = 1.53 m
S = 424.22
A = 424.22
E2 = 424.23
E1 = 425.15
D = 425.75
ø 800/600

KS VS13

T = 1.54 m
S = 424.73
A = 424.73
E2 = 424.74
E1 = 425.67
D = 426.27
ø 800/600

KS VS11

T = 1.83 m
S = 425.57
A = 425.57
D = 427.40

KS AS03

T = 1.60 m
S = 423.16
A = 423.16
E = 423.16
D = 424.76
ø 800/600

KS AS04

T = 1.89 m
S = 422.87
A = 422.87
E = 422.87
D = 424.76
ø 800/600

KS AS05

T = 1.80 m
S = 422.72
A = 422.72
E = 422.72
D = 424.52
ø 800/600

KS 463

T = 0.89 m
S = 426.11
A = 426.11
E = 426.11
D = 427.00
ø 800/600

ES 463

T = 1.75 m
S = 425.25
A = 426.25
D = 427.00
ø 600

KS VS32

T = 1.56 m
S = 425.22
A = 425.22
E2 = 425.23
E1 = 425.23
D = 426.78
ø 800/600

ES 508

T = 1.75 m
S = 425.62
A = 426.62
D = 427.37
ø 600

KS 508

T = 0.93 m
S = 426.50
A = 426.50
E = 426.50
D = 427.43
ø 800/600

KS VS32.2

T = 1.46 m
S = 425.97
A = 425.97
E2 = 425.98
E1 = 426.87
D = 427.42
ø 800/600

KS VS32.3

T = 1.46 m
S = 425.17
A = 425.17
D = 427.63
ø 800/600

ES 550

T = 1.75 m
S = 425.85
A = 426.85
D = 427.60
ø 600

ER 577

D = 427.36
Einlaufrost

ES-SS VS12

T = 1.52 m
S = 425.29
A = 426.29
D = 426.79
ø 600

← i = 0.85 %, L = 63.00 m
Sickerleitung, PP ø 200,

← i = 0.85 %, L = 20.50 m
Sickerleitung, PP ø 200,

← i = 0.85 %, L = 23.50 m

Sickerleitung, PP ø 200,

i = 0.7 %, L = 99.80 m →
Sickerleitung, PP ø 200,

i = 0.35 %, L = 77.00 m →

Sickerleitung, PP ø 200,

L = 8.50 m
 →

i =
 0

.5
0
 %

,
P

P
 ø

 2
0

0
,

Q
u

e
rle

itu
n

g
,

←
 L 
= 
6.5

0 m

i =
 3.
1 %
,

PP
 ø
 20

0,

Qu
er
lei
tun

g,

T = 1.40 m

S = 426.19

A = 426.19

D = 427.59

ø 800/600

i = 0.85 %, L = 56.50 m← 
Sickerleitung, PP ø 200,

i = 0.85 %, L = 56.50 m← 
Sickerleitung, PP ø 200,

i = 0.85 %, L = 60.00 m← 
Sickerleitung, PP ø 200,

i = 0.85 %, L = 60.00 m← 
Sickerleitung, PP ø 200,

8 KSR 120/132
1 KSR 80/92 BEL

GD DN 500 inkl. Steuerkabel

i = 0.85 %, L = 60.00 m← 
Sickerleitung, PP ø 200,

i = 0.85 %, L = 60.00 m← 
Sickerleitung, PP ø 200,

i = 0.85 %, L = 63.50 m← 
Sickerleitung, PP ø 200,

← i = 0.85 %, L = 63.50 m
Sickerleitung, PP ø 200,

← Ableitung Versickerungsmulde, PP ø 250, i = 0.5 %, L = 116.00 m

8 KSR 120/132
1 KSR 80/92 BEL

GD DN 500 inkl. Steuerkabel

Versickerungsmulde 460

← PP ø110
5 x Sickerleitung,

KS 455

T = 1.69 m
S = 424.31
A = 424.31
E5 = 424.46
E4 = 424.46
E3 = 424.46
E2 = 424.46
E1 = 424.46
D = 426.00
ø 800/600

← i = 0.85 %, L = 45.30 m
Ableitung, PP ø 200,

← i = 0.85 %, L = 41.50 m
Ableitung, PP ø 160,

← i = 1.50 %, L = 7.30 m
Ableitung, PP ø 200,

→ Notüberlauf
Deckel gelocht

→ Notüberlauf
Deckel gelocht

→ Notüberlauf
Deckel gelocht

E = 423.72
best. Leitung
Anschluss an

E = 425.72

best. Leitung

Anschluss an

i = 0.50 %
, L = 44.00 m

 →

A
bleitung, P

P
 ø 250,

i = 0.40 %
, L = 37.50 m

 →

A
bleitung, P

P
 ø
 250,

i = 0.40 %, L = 72.50 m →

Ableitung, PP ø 250,

verschraubt
Deckel

verschraubt
Deckel

verschraubt
Deckel

verschraubt
Deckel

T = 1.75 m
S = 424.04
A = 425.04
D = 425.79
ø 600

ES KK06

T = 1.75 m
S = 424.04
A = 425.04
D = 425.79
ø 800/600

ES KK11

T = 1.75 m
S = 423.95
A = 424.95
D = 425.70
ø 600

T = 1.75 m
S = 423.67
A = 424.67
D = 425.42
ø 600

ES KK10

T = 1.75 m
S = 423.95
A = 424.95
D = 425.70
ø 600

T = 1.75 m
S = 423.71
A = 424.71
D = 425.46
ø 600

ES KK07

ES KK04

T = 1.75 m
S = 424.40
A = 4265.40
D = 426.15
ø 800/600

ES KK02

T = 1.75 m
S = 424.72
A = 425.72
D = 426.47
ø 800/600

ES KK03

T = 1.75 m
S = 424.40
A = 4265.40
D = 426.15
ø 600

ES KK01

T = 1.75 m
S = 424.76
A = 425.76
D = 426.51
ø 600

anschliessen
an best. Leitung
ES neu erstellen

anschliessen
an best. Leitung
ES neu erstellen

anschliessen
an best. Leitung
ES neu erstellen

anschliessen
an best. Leitung
ES neu erstellen

anschliessen
an best. Leitung
ES neu erstellen

anschliessen
an best. Leitung
ES neu erstellen

anschliessen
an best. Leitung
ES neu erstellen

anschliessen
an best. Leitung
ES neu erstellen

ES KK09

T = 1.75 m
S = 423.54
A = 424.54
D = 425.29
ø 600

KS KK01

0.91 mT = 
423.49S = 
424.49A = 
424.49E2 =
424.49E1 = 
425.40D = 

ø 800/600

und Pumpschacht
Einlaufschacht
Abbruch best.

Einlaufschacht
Abbruch best.

und Pumpschacht
Einlaufschacht
Abbruch best.

und Pumpschacht
Einlaufschacht
Abbruch best.

Leuchtenersatz R4-82

best. LPH 10 m

Leuchtenersatz R4-83

best. LPH 10 m

LPH 10 m

Kandelaber R4-85

LPÜ 2 m
LPH 10 m

Kandelaber R4-87

LPÜ 2 m
LPH 10 m

Kandelaber R4-88

LPH 10 m

Kandelaber R4-86

LPÜ 2 m
LPH 10 m

Kandelaber R4-91

LPH 10 m

Kandelaber R4-92

LPÜ 2 m
LPH 10 m

Kandelaber R4-93

LPH 10 m

Kandelaber R4-94

LPÜ 0.3 m
LPH 10 m

Kandelaber R4-95

LPÜ 0.3 m

LPH 10 m

ES-SS VS32.2

T = 1.50 m
S = 425.92
A = 426.92
D = 427.42
ø 600

Deckel
verschraubter

ES-SS VS32.1

T = 1.50 m
S = 425.39
A = 426.39
D = 426.89
ø 600

→ Notüberlauf
Deckel gelocht

KS VS12

T = 1.57 m
S = 425.27
A = 425.27
E2 = 425.28
E1 = 426.24
D = 426.84
ø 800/600

ES-SS VS13

T = 1.50 m
S = 424.72
A = 425.72
D = 426.22
ø 600

→ Notüberlauf
Deckel gelocht

ES-SS VS14

T = 1.45 m
S = 424.20
E = 425.20
D = 425.70
ø 600

→ Notüberlauf
Deckel gelocht

ES-SS VS15

T = 1.50 m
S = 423.70
A = 424.70
D = 425.20
ø 600

→ Notüberlauf
Deckel gelocht

ES-SS AS01

T = 1.50 m
S = 423.43
A = 424.43
D = 424.93
ø 600

→ Notüberlauf
Deckel gelocht

ø 
20
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←
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P

PP ø 160 →

100/225
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schacht CKW
best. Platten-

KS 142

8 KSR 120/132

GD DN 500 inkl. Steuerkabel1 KSR 60/72 BEL

1 KSR 80/92 BEL

Ü = 1.20 + 1.40 = 2.60 m

L = 4.00 m

Vertikalversatz

←
 i 
= 
va
r, 
L 
= 
27
.0
0 

m

A
bl
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ng
, P

P
 ø
 2
00
,

E = 424.21

SS 577

T = 1.75 m
S = 425.65
A = 426.65
D = 427.40
ø 600


